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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области обратилось в ООО «Инженерно-

технический центр «ВОЛГА» с целью проведения экспертизы комплекса для 

производства битумно-минерального материала, расположенного по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 для определения типа, 

модели и модификации оборудования. 

 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ И ЛИЦАХ, УЧАСТВУЮЩИХ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА 

 

Производство экспертизы поручено эксперту: 

1. Морозу Петру Леонидовичу, имеющему: 

- высшее техническое образование (диплом серия ЦВ № 384669 от 22.04.1994 

г.); 

- диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебная 

товароведческая экспертиза», с присвоением квалификации «Эксперт-товаровед» 

(диплом №342412314001, регистрационный № 3069от 19.12.2020 г.); 

- диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» (диплом серия ПП-I № 373876, 

регистрационный № 298 от 28.05.2010 г.); 

- диплом о профессиональной переподготовке по программе «Экспертиза 

лакокрасочных материалов и покрытий» (диплом №372408888774, 

регистрационный № 426-2019 от 29.03.2019 г.); 

- стаж экспертной деятельности – с 2004 года. 

 

При проведении исследования объекта экспертизы присутствовали 

представителя заказчика.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Дата и место проведения осмотра: 12.08.2022 г. по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 87. 

2. Место подготовки заключения: г. Волжский, ул. Горького, д. 4, оф. 9. 

3. Срок проведения экспертизы: начало 12 августа 2022 г., окончание 

 25 августа 2022 г. 
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4. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Муниципальный контракт № 26/2022 от 05.08.2022 г. на оказание услуг по 

проведению экспертизы по установлению типа, модели, модификации комплекса 

для производства битумно-минерального материала, расположенного по адресу:  

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 87. 

 

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ, НАЗНАЧИВШЕМ ЭКСПЕРТИЗУ 

 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области: 

- ИНН 3435110029, КПП 343501001; 

- ОГРН 1023402012589, ОКПО 224052984; 

- адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 21. 

 

6. ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

Установление типа, модели, модификации комплекса для производства би-

тумно-минерального материала, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Алек-

сандрова, д. 87. 
 

7. ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1) определение соответствия оборудования конкретному типу, модели, моди-

фикации; 

2) определение соответствия маркировки оборудования его техническим ха-

рактеристикам; 

3) определение соответствия типа, модели, модификации комплекса для про-

изводства битумно-минерального материала технической документации. 

 

8. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

- комплекс для производства битумно-минерального материала, расположен-

ный по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87. 

- техническое описание и инструкция по эксплуатации на установку асфаль-

тосмесительную РТ-60 (предоставлено заказчиком). 
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9. НОРМАТИВНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ; 

2. ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия, 

требования и определения»; 

3. Сыцко В.Е. «Товароведение непродовольственных товаров» - изд. 

«Вышэйшая школа», 670 с.; 

4. Силкин В.В., Лупанов А.П., Коротков А.В., Асфальтобетонные заводы. 

Учебное пособие, МАДИ (ГТУ). Экон-Информ. Москва. 2008 г., 266 с; 

5. Силкин В. В., Лупанов А. П., Васильев Ю. Э. Приготовление теплых 

асфальтобетонных смесей // Строительная техника и технологии. 2013. № 5. С. 

120–125. 

6. Марышев Б.С., Соловьев Б.Н. Статья «Асфальтобетонные заводы и 

технологическое оборудование для их оснащения», // [Электронный ресурс] сайт 

библиотеки строителей. URL: http://library.stroit.ru/articles/asfzavod.  

10. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исходные данные содержатся в приложение № 1 к муниципальному 

контракту № 26/2022 от 05.08.2022 г., а также в техническом описании и 

инструкции по эксплуатации на установку асфальтосмесительную РТ-60. 

 

11. ИССЛЕДОВАНИЕ 

Согласно представленной документации установка асфальтосмесительная  

РТ - 60 (комплекс для производства битумно-минерального материала) 

предназначена для приготовления асфальтобетонных смесей, применяемых в 

дорожном и других видах строительства, по качеству, составу и применяемым 

материалам, соответствующим требованиям ГОСТ 9128-84.  

 

В общем случае, в соответствии с источником [5], классическая схема 

установки асфальтосмесительной, или как еще ее называют асфальтобетонного 

завода (АБЗ), включает элементы, показанные на иллюстрации 1.  

 

 

 

 

http://library.stroit.ru/articles/asfzavod
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Иллюстрация 1 – Типичная (классическая) схема установки асфальтосмесительной 

(асфальтобетонного завода) 

 

В соответствии с представленной документацией, а также сложившейся 

практикой конструкция асфальтосмесительных установок (асфальтобетонного 

завода) позволяет выполнять следующие операции технологического процесса: 

  предварительное дозирование влажных каменных материалов в агрегате пи-

тания; 

 просушивание и нагрев каменных материалов до рабочей температуры в су-

шильном барабане и подачу их к грохоту смесительного агрегата; 

 сортировку нагретых каменных материалов, временное хранение их в «горя-

чем» бункере, дозирование и выдачу их в смеситель; 

 трехступенчатую очистку выходящих из сушильного барабана дымовых га-

зов от пыли в предварительной системе очистки, циклонах сухой пыле-

очистки и в мокром пылеуловителе — скруббере «Вентури»: 

  использование уловленной пыли путем подачи ее в отсек «пыли» бункера 

смесительного агрегата или на дозирование совместного с минеральным по-

рошком; 

 прием минерального порошка из автоцементовозов, дозирование и выдачу 

в смеситель; 

 прием битума из битумовозов (или склада битума), временное хранение 

и нагрев его в битумных цистернах до рабочей температуры, дозирование 

и подачу в смеситель; 
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 выдачу смеси в автосамосвал или подачу ее скиповым подъемником в бун-

кера готовой смеси; 

 обогрев битумных коммуникаций и насосов горячим маслом, нагретым 

в змеевике нагревателя битума. 

В установках асфальтосмесительных должно обеспечиваться: 

 автоматизированное и дистанционное весовое дозирование каменных мате-

риалов, битума, минерального порошка и пыли, их перемешивание, и выдача 

в бункер готовой смеси; 

 повторное использование воды для трубы «Вентури»; 

 контроль и регулирование температуры каменных материалов и отходящих 

дымовых газов на выходе из сушильного барабана, температуры топлива 

и готовой смеси, битума; 

 автоматическое или дистанционное управление всеми основными механиз-

мами; 

Управление всей установкой должно быть централизованным 

и осуществляется с пульта управления, размещенного в кабине оператора.  

 

Согласно представленной документации на установку асфальтосмесительную  

РТ - 60 (комплекс для производства битумно-минерального материала) в ее состав 

входят:  

 агрегат питания; 

 наклонный конвейер; 

 сушильный агрегат с пылеочистными устройствами; 

 смесительный агрегат; 

 агрегат минерального порошка; 

 нагреватель битума; 

 топливный бак; 

 разводка теплоносителя;  

 электрооборудование;  

 битумопроводы; 

 пневмосистема;  

 кабина оператора. 
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Для производства настоящей экспертизы в целях установления типа, модели, 

модификации комплекса для производства битумно-минерального материала 

(установки асфальтосмесительной, асфальтобетонного завода (АБЗ)), было 

проведено натурное обследование производственного комплекса, расположенного 

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 87. (илл. 2). 

Обследование проходило 12.08.2022 г. в светлое время суток, при достаточном 

естественном освещении. 
 

  

  

  
Иллюстрация 2 – Общий вид производственного комплекса, расположенного  

по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 
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В результате обследования производственного комплекса, расположенного по 

адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 87, было 

установлено, что он состоит из следующих элементов: 

 

1) Агрегата питания, предназначенного для предварительного дозирования 

исходных материалов (щебня, песка) в соответствии с заданной рецептурой и 

подачи их на ненаклонный ленточный конвейер. Агрегат питания состоит из 

четырех блоков (бункеров), под каждым из которых установлен ленточный 

питатель (илл. 3). 

 

  
 

  
Иллюстрация 3 – Агрегат питания из состава производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

2) Наклонного ленточного конвейера, предназначенного для перемещения 

каменных материалов от агрегата питания к приемному устройству сушильного 

барабана (илл. 4). 
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Иллюстрация 4 – Наклонный ленточный конвейер из состава производственного 

комплекса, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

3) Сушильного агрегата с пылеочистными устройствами, предназначенного 

для нагрева и сушки, каменных материалов до состояния, обеспечивающего 

приготовление смеси, а также для очистки отходящих газов от пыли (илл. 5). 

В состав сушильного агрегата входят: а) сушильный барабан с топочным 

агрегатом; б) комбинированная система очистки дымовых газов от пыли, 

состоящая из: предварительной ступени очистки; групповых циклонов; агрегата 

мокрой газоочистки. 
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Иллюстрация 5 – Сушильный агрегат с пылеочистными устройствами из состава 

производственного комплекса, расположенного по адресу:  

г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

4) Смесительного агрегата, предназначенного для сортировки и дозирования 

нагретых песка и щебня, дозирования битума, приготовления асфальтобетонной 

смеси и выгрузки ее непосредственно в автотранспорт или скип агрегата готовой 

смеси (илл. 6). 

В состав смесительного агрегата входят: 

а) элеватор каменных материалов; 

б) блок грохота; 

в) верхний блок; 

г) нижний блок; 

д) трубопроводы и рукава пневмосистемы; 

е) бункер излишков и негабарита. 
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Иллюстрация 6 – Смесительный агрегат из состава производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

5) Агрегата минерального порошка, предназначенного для приема, 

хранения, дозирования и выдачи минерального порошка в смеситель 

смесительного агрегата (илл. 7). В состав агрегата входят: бункер с 

сигнализатором верхнего уровня, фильтр, лопастной питатель, шнек и блок с 

весовым дозатором. 
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Иллюстрация 7 – Агрегат минерального порошка из состава производственного 

комплекса, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 
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6) Нагревателя битума и системы теплоносителя, состоящего из цистерны, 

топливного бака с бачком подогрева топлива, автоматизированной горелки с 

пультом управления (илл. 8). 

 

  

  

  
Иллюстрация 8 – Нагреватель битума и система теплоносителя из состава 

производственного комплекса, расположенного по адресу:  

г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

 



ООО «Инженерно-технический центр «ВОЛГА» 

 

17 

7) Топливного бака, предназначенного для хранения, нагрева и подачи 

нагретого до рабочей температуры топлива в горелку топочного агрегата 

сушильного барабана (илл. 9). 

 

 
 

  
Иллюстрация 9 – Топливный бак из состава производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

8) Битумопроводов, обеспечивающих подачу битума в смеситель 

смесительного агрегата (илл. 10). 
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Иллюстрация 10 – Битумомпроводы из состава производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

9) Пневмосистемы, предназначенной для преобразования энергии сжатого 

воздуха в механическую, используемую для возвратно-поступательного 

перемещения штоков пневмоцилиндров, являющихся пневмоприводами (илл. 11). 

Пневмосистема состоит из: 

а) затворов накопительного бункера агрегата готовой смеси; 

б) затвора бункера промежуточной выгрузки; 

в) упоров эстакады; 

г) затвора весового дозатора минерального порошка; 

д) затворов весового автоматического дозатора каменных материалов; 

е) затвора смесителя; 

ж) затвора бункера негабарита и излишков; 

з) крана дозатора битума; 

и) затвора загрузочного лотка. 

Кроме того, сжатый воздух используется для аэрации порошкообразной 

массы в емкости агрегата минерального порошка. 
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В состав пневмосистемы входят: 

а) компрессор; 

б) пневмораспределители и пятилинейные (золотниковые) с 

электромагнитным управлением; 

в) пневматические цилиндры двойного действия; 

г) модульное устройство (фильтр-влагоотделитель) с фильтрующим 

элементом, полуавтоматическим отводом конденсата; 

д) модульное устройство  

е) пневмораспределители, ресиверы; 

ж) манометры. 
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Иллюстрация 11 – Пневмосистема в составе производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

10) Электрооборудования и системы автоматики, которые совместно с 

другими устройствами установки, предназначены для механизации и 

автоматизации процесса приготовления асфальтобетонной смеси (илл. 12). 
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Иллюстрация 12 – Электрооборудование и система автоматики в составе 

производственного комплекса, расположенного по адресу:  

г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

11) Кабины оператора, которая является рабочим местом оператора, 

осуществляющего управление асфальтосмесительной установкой. В кабине 

размещены: пульт управления, шкафы управления и приборы ВДУ. Для 

охлаждения и вентиляции воздуха в кабине установлен кондиционер (илл. 13). 
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Иллюстрация 13 – Кабина оператора в составе производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

Таким образом, в результате проведенного обследования производственного 

комплекса, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Александрова, д. 87 было установлено, что он представляет собой установку 

асфальтосмесительную или, иными словами, асфальтобетонный завод. При этом в 

состав компонентов установки входят: агрегат питания; наклонный конвейер; 

сушильный агрегат с пылеочистными устройствами; смесительный агрегат; 

агрегат минерального порошка; нагреватель битума; топливный бак; разводка 

теплоносителя; электрооборудование; битумопроводы; пневмосистема и кабина 

оператора, что, согласно представленной документации, полностью соответствует 

составу установки асфальтосмесительной РТ – 60. Следовательно, учитывая 

состав, назначение и расположение элементов, представленный на исследование 

производственный комплекс, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. 

Александрова, д. 87 является установкой асфальтосмесительной РТ – 60.  

По геометрическим параметрам, размеру бункеров питательной установки, 

мощности электроприводов (электромоторов) и пневмоприводов 
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производительность, обследованной асфальтосмесительной установки составляет 

порядка 42...56 т/ч. 

 

Также, при проведении обследования были определены идентификационные 

данные асфальтосмесительной установки, а именно: модель ДС -18561 

(модификация 61), серийный номер 0501044, производство ЧАО «Кредмаш» 

 (илл. 14). 

 

  
Иллюстрация 14 – Кабины оператора в составе производственного комплекса, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что 

производственный комплекс, расположенный по адресу Волгоградская область,  

г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 представляет собой асфальтосмесительную 

установку РТ – 60, модели ДС -185 (модификации 61), производительностью 

порядка 42...56 т/ч, производства ЧАО «Кредмаш» и имеет серийный номер 

0501044. 

 

 

Эксперт     ________________П.Л. Мороз 
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12. ВЫВОДЫ 

 

Производственный комплекс, расположенный по адресу Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 87 представляет собой установку 

асфальтосмесительную РТ – 60, модели ДС -185 (модификации 61), 

производительностью порядка 42...56 т/ч, производства ЧАО «Кредмаш» и 

имеет серийный номер 0501044. 

 

В состав компонентов установки входят: агрегат питания; наклонный кон-

вейер; сушильный агрегат с пылеочистными устройствами; смесительный агрегат; 

агрегат минерального порошка; нагреватель битума; топливный бак; разводка теп-

лоносителя; электрооборудование; битумопроводы; пневмосистема и кабина опе-

ратора, что, соответствует составу установки асфальтосмесительной РТ – 60, ука-

занному в представленной технической документации (техническое описание и ин-

струкция по эксплуатации на установку асфальтосмесительную РТ-60). 

Тип, модель и модификации комплекса для производства битумно-минераль-

ного материала (установки асфальтосмесительной РТ – 60) соответствует техниче-

ской документации, представленной заказчиком (техническое описание и инструк-

ция по эксплуатации на установку асфальтосмесительную РТ-60). 

По геометрическим параметрам, размеру бункеров питательной установки, 

мощности электроприводов (электромоторов) и пневмоприводов 

производительность, обследованной асфальтосмесительной установки составляет 

порядка 42...56 т/ч. 

 

 

 

 

Эксперт     ________________П.Л. Мороз 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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